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Zoznam ¢asti stavby:

Rekonstrukcia cesty 111/3093 Mlynica
Cestné objekty

101-00 Rekonstrukcia cesty 111/3093 - Usek &.1
102-00 Okruzné krizovatka Mlynica

103-00 Rekonstrukcia cesty 111/3093 - Usek &.2
104-00 Okruzna krizovatka Velky Slavkov

105-00 Rekonstrukcia cesty 111/3093 - Usek &.3

PreloZky a Upravy inZinierskych sieti

601-00 Prekladka vedenia Slovak Telekom
602-00 Prekladka NN vedenia

LEGENDA:
NAVRHOVANE KONSTRUKCIE
VODOROVNE DOPRAVNE ZNACENIE
L EXISTUJUCE OCELOVE ZVODIDLO
V4 £ NAVRHOVANE OCELOVE ZVODIDLO

HRANICA KU

HRANICA PARCIEL
— —-— — - — OCHRANNE PASMO CESTY
OCHRANNE PASMO DRAHY
HRANICA TRVALEHO ZABERU
——————— HRANICA DOCASNEHO ZABERU
—— )»— —— NAVRHOVANY TRATIVOD

> SMER TOKU
NOVE IS:

—— ™~ —— ELEKTRICKE VEDENIE NN - PODZEMNE
—— ~—~— —— OZNAMOVACIE VEDENIE - PODZEMNE

VODOVODNE POTRUBIE

EXISTUJUCE IS:

—— ©~—> —— VODOVODNE POTRUBIE
<~= —-- OZNAMOVACIE VEDENIE - PODZEMNE
-™»— — — ELEKTRICKE VEDENIE VN - NADZEMNE

—— > —— ELEKTRICKE VEDENIE VN - PODZEMNE
“~—> —— ELEKTRICKE VEDENIE NN - PODZEMNE
-~ —— PLYNOVOD STL - PODZEMNE

OCHRANNE PASMA:

- ZELEZNICE OD OSI KRAINEJ KOLAJE ......coovvevirerireiieieeieseaes

- CESTY lll. TRIEDY OD OSI VOZOVKY......
- PODZEMNE VEDENIE NN ......cccooiiiiiiiiiiiiiieces

- NADZEMNE VEDENIE VN OD KRAIJNYCH VODICOV ....................
- VODOVOD DO DN 500 ......cooiiiiiiiiiiiiiiiiee s s
- PLYNOVOD DO DN 200 ......cooiiiiiiiiiiieniie i

PLOCHY:

NAVRHOVANA VOZOVKA

FREZOVANA VOZOVKA

NASYP

VYKOP

NESPEVNENA VOZOVKA

VEGETACNE UPRAVY

DELIACI OSTROVCEK

Vyskovy systém: Bpv

Sdradnicovy systém: S-JTSK
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SPRAVA A UDRZBA CIEST
PRESOVSKEHO SAMOSPRAVNEHO KRAJA

Jesenna 14
080 05 PreSov

Zhotovite I DRS(DP):

mn Valbek
Proclex

VALBEK&PRODEX, spol. sr. o.

Rusovskéa cesta 16
851 01 Bratislava

HIP:

Ing. Martin Han¢éul'ak

Valbek&Prodex, spol. s r.o.
stredisko KoSice
Rozvojovéa 2

040 11 Kosice
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